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Chlor- oder
Sauerstoffbleiche
erlaubt

Nur Sauerstoffbleiche
(keine Chlorbleiche)
erlaubt

Nicht bleichen

BLEICHEN

 

 

 

 

 

 

Professionelle
Nassreinigung,
normaler Prozess

Professionelle
Nassreinigung,
schonender Prozess

Professionelle
Nassreinigung, sehr 
schonender Prozess

PROFESSIONELLE TEXTILPFLEGE

 

 

 

 
Nicht nassreinigen

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen
(Destillationstemperatur zwischen 150 °C und 210 °C,
Flammpunkt zwischen 38 °C and 70 °C) and  
Decamethylpentacyclosiloxan, normaler Prozess

 

 

Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen
(Destillationstemperatur zwischen 150 °C und 210 °C  
Flammpunkt zwischen 38 °C and 70 °C) and  
Decamethylpentacyclosiloxan, schonender Prozess

 

 

 

 

 
Professionelle
Trockenreinigung mit
Perchlorethylen, Dibutoxy-
methan und allen unter  
Symbol F aufgelisteten Löse-
mitteln, normaler Prozess*

Professionelle
Trockenreinigung mit
Perchlorethylen, Dibutoxy-
methan und allen unter 
Symbol F aufgelisteten Löse-
mitteln, schonender Prozess

Professionelle
Trockenreinigung mit
Perchlorethylen und allen 
unter Symbol F aufge-
listeten Lösemitteln, sehr 
schonender Prozess

Nicht trockenreinigen

ginetex@germanfashion.net www.ginetex.deJanuar 2024 © by GINETEX

*  Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel).  
Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

**  Mit Ausnahme der Sonne (Farbechtheit) verursachen diese Behandlungen keine irreversiblen Schäden.  
Wenn das Trocknen im Wäschetrockner verboten ist, kann eine natürliche Trocknung empfohlen werden.

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
95 °C normaler  
Prozess

WASCHEN

Maximale
Waschtemperatur  
60 °C normaler  
Prozess

 

Maximale
Waschtemperatur  
40 °C normaler  
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
40 °C sehr schonender
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
40 °C schonender
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
30 °C normaler  
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
30 °C sehr schonender 
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
30 °C schonender
Prozess

 

 

Handwäsche
Höchsttemperatur
40 °C

 

 
Nicht waschen

 
 

Schonende  
Handwäsche  
Wassertemperatur
entspricht Umgebungs-
temperatur

 

 

Maximale
Waschtemperatur 
70 °C normaler  
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
60 °C schonender
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
50 °C normaler  
Prozess

 

 

Maximale
Waschtemperatur  
50 °C schonender
Prozess

 

 

Die Zahlen im Waschbottich
zeigen die maximal zulässige
Waschtemperatur in °C an.*

 

 

 

 

 

 

 

 

Trocknen im
Wäschetrockner/Tumbler 
möglich, normale
Temperatur 80 °C
normaler Prozess

TROCKNEN

 

 

Trocknen im
Wäschetrockner/Tumbler 
möglich, niedrige
Temperatur 60 °C
schonender Prozess

 
 

 

 
Trocknen auf  
der Wäscheleine**

 

 

Trocknen aus  
dem tropfnassen
Zustand**

 Liegend trocknen  
aus dem tropfnassen 
Zustand**

 

 
Trocknen auf  
der Wäscheleine  
im Schatten

 

 

Liegend trocknen  
im Schatten

 

 

Liegend trocknen  
aus dem tropfnassen
Zustand im Schatten

 

 

 

Nicht im
Wäschetrockner/ 
Tumbler trocknen

 
 

 
Liegend
trocknen**

 

Trocknen aus
dem tropfnassen
Zustand im Schatten

 

 

Die Punkte kennzeichnen  
die Trocknungsstufe des
Wäschetrockners/Tumblers.
Die Striche kennzeichnen Art
und Ort des Trocknens.

Bügeln mit einer
Höchsttemperatur  
der Bügeleisensohle 
von 210 °C

Bügeln mit einer
Höchsttemperatur 
der Bügeleisensohle 
von 160 °C

Bügeln mit einer
Höchsttemperatur  
der Bügeleisensohle von  
120 °C, bügeln mit Dampf
kann zu irreparablen
Schäden führen

BÜGELN

 

 

Bügeln mit einer
Höchsttemperatur der
Bügeleisensohle von
120 °C ohne Dampf

 
 

 
 

 

 

Nicht bügeln
 

 

 
 

Die Punkte kennzeichnen  
die Temperaturstufe  
des Bügeleisens.

Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen  
die Lösemittel (P, F), die in der  
Trockenreinigung verwendet werden,  
oder die Nassreinigung (W).*


